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Denumirea capitolului

Sinteza actiondrilor hidraulice si pneumatice
fard reactie. Generalitati.

Motoare hidraulice liniare.

2.1 Scheme hidraulice de montaj a MHL.

2.2 Calculul de alegere si verificare a MHL.
Motoare hidraulice rotative.

3.1 Scheme hidraulice de montaj a MHR.

3.2 Calculul de alegere si verificare a MHR.
Generatoare hidraulice.

4.1 Scheme hidraulice de monta;.

4.2 Calculul de alegere si verificare a
generatoarelor hidraulice.

Aparate de control directional.

5.1 Calculul de alegere si verificare a
distribuitoarelor.

Supape pentru controlul debitului.

6.1 Scheme de montaj hidraulic a supapelor de
debit.

Supape pentru controlul presiunii.

7.1 Calculul de alegere si verificare a supapelc
de presiune.

Conducte hidraulice.

8.1 Calculul de alegere a conductelor
hidraulice.

Aparate pentru filtrarea mediului hidraulic.

9.1 Calculul de alegere a filtrelor hidraulice.
Calculul pierderilor de presiune.

Calculul unei scheme de actionare hidraulica.
Aplicatie.
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11.1 Sinteza structurald a schemei
11.2 Calculul de alegere

si

verificare a

elementelor schemei hidraulice sintetizate.
11.3 Calculul pierderilor de presiune
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